
H2S Wasserstoffsensor  

für Nitrier- und Nitrocarburierprozesse 

 

  

 Messprinzip: Wärmelei�ähigkeit 

 Messblocktemperatur: 100 °C 

zur Vermeidung von Ammoniumcarbonatausfall  

und Kondensatbildung 

 Messbereich: 0 … 100 % H2:N2 

 Genauigkeit: +/- 0.5 % vom Messwert 

+/- 0.25 % vom Endwert  

unabhängig von Umgebungstemperatureinflüssen  

(beheizte Messelektronik) 

 max. Umgebungstemperatur: 75 °C 

 Prozessanschluss: KF16  

 Messgastransport: basierend auf  

lokalen Druckunterschieden 

 vakuumfester Au;au, geeignet für evakuierbare Anlagen 

 Versorgung 24V DC, max. 2 A 

 Analogausgang 0/4 … 20 mA 

 Digitalausgang 24V; 0,25 A (Betriebsbereitscha@ oder Fehler) 

 Netzwerkanschluss mit Protokollen Modbus/TCP und MQTT, KonfiguraDon über  

integrierten Webserver 

 Anzeige: LED 4-stellig  

 Elektrischer Anschluss: 1 x M12 (Versorgung, Analogausgang, Digitalausgang), RJ45 (Netzwerk) 
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H2S Hydrogen Sensor  

for Nitriding– and Nitrocarburizing processes 

 

  

 Measurement principle: Thermal ConducDvity 

 Measurement block temperature: 100 °C 

to avoid Ammonium Carbonate PrecipitaDon and 

CondensaDon 

 Measurement range: 0 … 100 % H2:N2 

 Accuracy: +/- 0.5 % of measurement  

+/- 0.25 % of end value  

independent of ambient temperature influence 

(heated measuring electronics) 

 max. environment temperature : 75 °C 

 Process connecDon: KF16  

 Sample gas transport: based on local pressure  

differences 

 vacuum-Dght construcDon, suitable for systems that can be evacuated 

 Power supply: 24V DC, max. 2 A 

 Analogue output: 0/4 … 20 mA 

 Digital output: 24V; 0,25 A (Ready for operaDon or Error) 

 Network connecDon with Modbus/TCP and MQTT protocol, ConfiguraDon via  

integrated Webserver 

 Display: LED 4 digits  

 Electrical connecDon : 1 x M12 (Supply, Analogue output, Digital output), RJ45 (Network) 
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